

achdem wir vor ca. einem Jahrzehnt mit unseren Qaadratseilen 
zum ersten Male an den Markt kamen, gereicht es uns bei 
Herausgabe des neuen Katalogs zur besonderen Genugthuung. 
durch Tausende inzwischen ausgefuhrter Seilanlagen und wahrhaft 
gliinzende Resultate den Beweis fur die Vorzuglichkeit unseres 
Fabrikats erbracht zu haben und konstatieren zu konnen, dass 
viele erstklassige Firmen des In- und Auslandes infolge der ge- 
wonnenen giinstigen Erfahrungen schon dazu ubergegangen sind, 
ihre Rundseile nach und nach ganz durch Quadratseile auswechseln 
zu lassen. 

So grosse Vorteile der Seilbetrieb infolge seiner Sicherheit, der 
Gerauschlosigkeit und Bequemlichkeit einer Verteilung grosser Krafte 
auf verschiedene Antriebe gegen die Ubertragung durch Riemen bietet, 
standen ihm vor Einfuhrung unseres Quadrats eiles doch zahlreiche, 
den Rundseilen anhaftende Mangel gegenuber. Namentlich bei 
kleineren Anlagen hat sich daher mancher veranlasst gesehen, von An- 
wendung des Seilbetriebes Abstand und dagegen die jedem Maschinen- 
meister wohlbekannten Unannehmlichkeiten des Riemenbetriebes in 
den Kauf zu nehmen. 

Wer die geringe Geschmeidigkeit der Rundseile und den durch 
ungleiches „Langen“ liervorgerufenen unruhigen Lauf, sowie den da- 
durch bedingten Kraftverlust kennt, wer vor alien Dingen aber die 
Notwendigkeit des haufigen Einkurzens und die hiermit verbundenen 
Betriebsstorungen selbst erfahren hat, dem konnen als Abhilfe gegen 
diese Ubelstande unsere Quadratseile nur dringend empfohlen werden. 

Uber unsere Seile selbst bemerken wir das Folgende: 





Herstellung und Eigenschaften des Quadratseiles. 


Das nach unserem Patent hergestellte Quadratseil besteht aus 
8 Schenkeln, welche vor ihrer weiteren Verarbeitung einem besonderen 
Streck- und Trocknungsverfahren unterworfen werden. 

Die Flechtung erfolgt automatisch mit uns patentierten Maschinen, 
woraus zunachst eine 

vollst&ndig gleiche Maschenl&nge und ein genau gleicher 
Durchmesser des Seiles tiber die ganze Lange 

bedingt wird. 

Da ferner je zwei und zwei Schenkel in entgegengesetztem 
Sinne wirken, ist 

jede Eigenbewegung des Seiles ausgeschlossen. Das 
Quadratseil ist also im Gegensatz zu Rundseilen drall- 
frei und kann sich in der Rille nicht drehen. 

Aber noch ein weiterer Vorzug wird durch diese Flechtweise 
herbeigefiihrt: 

die grosse Geschmeidigkeit des Quadratseiles, 

welche selbst Scheiben von nur 18- bis 20fachem Durchmesser der 
Seilstarke gestattet, wahrend bekanntlich bei Rundseilen mit mindestens 
dem 30fachen Durchmesser der Seilstarke als Scheibendurchmesser 
gerechnet werden muss und selbst bei diesem meist nur noch lose 
geschlagene Baumwollseile zur Verwendung kommen. 

Die eigenartige Flechtung gestattet ferner: 

voile Ausstreckung der Seile 

bis zur ausserst zulassigen Grenze, wie sie bei Rundseilen infolge der 
Schlagart und Steifigkeit niemals moglich ist. 

Das Trocknungs- und Streckverfahren verbiirgt 
also bei sonst normalen Betriebsverhaltnissen 
den stets gleichbleibenden Durchmesser der 
Quadratseile und den Fortfall von Kilrzungen. 

Als Material verwenden wir nur ausgesuchten Manilahanf von 
mannslanger und iiberaus kraftiger Faser, wclcher vor dem Verspinnen 
auf den neuesten Vorbereitungsmaschinen in sorgfaltigster Weise ge- 
hechelt wird. Die Herstellung der Game erfolgt auf patentierten 
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Spinnmaschinen eigener Konstruktion. Material wie Verarbeitung ga- 
rantieren also von vornherein fiir beste Qualitat unserer Quadratseile, 

BesondereRillen sind, wie wir ausdrticklich bemerken, 
fiir unsere Quadratseile nicht erforderlich; es eignet sich 
dafiir jedes normale Rillenprofil. 

Nur fur Kreisseiltriebe empfehlen wir auf Grund der von uns 
gcmachten ausserordentlich giinstigen Erfahrungen Spezialprofile. 

Fiir die Montage der Seile steht uns ein grosserer Stamm ge- 
schulter Monteure zur Verfiigung. An verschiedenen grosseren 
Industrieplatzen haben wir solche fiir standig stationiert. 

cj£ 

Mit weiteren Auskiinften stehen wir jederzeit zu Diensten, wie 
wir auch iiber die nachfolgenden Abbildungen ausgefuhrter Seilanlagen 
gem nahere Aufschlusse geben. 
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Allgemeines tiber Seiltriebe. 

A. Gewohnliche offene Seiltriebe. 

Wie bereits eingangs erwiihnt, werden Seile zur mechanischen- 
Kraftubertragung mit V T orteil uberall verwendet, besonders auch, wo 
es gilt, Kriifte auf verschiedene Wellen zu verteilen. (Abbildungen 
Seite 10 und 11.) Auf weitere Entfernungen, wie auch zur Uber- 
tragung grosserer Krafte reichen Riemenbetriebe im allgemeinen nicht 
aus oder wiirden, abgesehen von schwer wiegenden technischen 
Bedenken, zu kostspielig sein. Grossdampfmaschinen werden aus. 
dem Grunde fast ausschliesslich mit Seilschwungradern gebaut. 

Eine Seilanlage bietet die hochste Sicherheit, da der Betrieb' 
bei Defektwerden eines Seiles durch die iibrigen aufrecht erhalten 
werden kann, wahrend eine Beschiidigung des Hauptriemens den 
Stillstand des gesamten Werkes zur Folge hat. 

Es empfiehlt sich, ganz vertikale, offene Seiltriebe zu ver- 
meiden, besonders, wenn die kleinere Scheibe unten angeordnet werden 
muss. Fur derartige Fiille wiihlt [man mit Vorteil den sogenannten 
Kreisseilbetrieb, welchen wir auf Seite 27 — 29 ausfuhrlich behandeln. 

Leitrollen fuhren in den allermeisten Fallen zu vorzeitigem 
Verschleiss der Seile; wo sie unvermeidlich sind, wiihle man den 
Durchmesser nicht zu klein und gebe den Rillen stets die gleichen. 
Profile wie den Betriebsscheiben. 

Auf Seite 31 haben wir die ublichen Seilrillen mit eingelegten 
Rund- wie Quadratseilen in Zeichnung dargestellt. 

Die fur unsere Quadratseile zulassigen kleinsten Scheiben- 
durchmesser sind Jabei angegeben. 

Die Achsenentfernung* sei nicht kleiner als die Summe der 
beiden Scheibendurchmesser und soli 30 bis 35 m nicht uberschreiten. 

Die Seilgeschwindigkeit wiihle man zu 10 bis 25 m pro- 
Sekunde. Wir halten eine solche von 20 m fiir die vorteilhafteste. 
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Fur Walzwerke mit Seilgeschwindigkeiten bis zu 40 m und mehr 
verwenden wir Quadratseile einer besonderen Konstruktion. (Siehe 
Seite 18 — 20.) 

Die Belastung nimmt man gewohnlich mit 6 bis 8 kg pro Qua- 
dratcentimeter Seilquerschnitt; eine solche von 7 kg bildet die RegeL 

Fiir das Durchhangen von Seilen, worauf bei jeder Anlage 
Riicksicht zu nehmen ist, rechnet man ca. 7 % des Achsenabstandes. 

Im Freien laufende Seile sind gegen Witterungseinfliisse 
impragniert zu liefern und geschieht solches bei uns nach einem 
durchaus bewiihrten Verfahren. Als bestgeeignet empfehlen wir fur 
im Freien laufende Seile die Anlage von Seiltrieben mit Belastungs- 
spannung (Kreisseiltriebe Seite 27). weil bei diesen die Verliingerung 
der Seile bei trockener, oder Verkiirzung bei nasser Witterung am 
besten ausgeglichen wird. 


Wahrend des Betriebes sind die Seile von Zeit zu Zeit ein- 
zufetten. Fur unsere Quadratseile haben wir auf Grund langjahriger 
Erfahrungen ein Spezial-Seilfett hergestellt und empfehlen wir dessen 
Verwendung angelegentlichst. Die Einfettung der Seile erfolgt anfangs 
ofters; spater, wenn die Seile ordentlieh vom Fett durchdrungen sind, 
alle 2 bis 3 Monate. 


Anfragen beliebe man die nachfolgenden Angaben beizufiigen: 

1. Wieviel effektive Pferdestarken sollen iibertragen werden? 

2. Wie gross ist die Achsenentfernung? 

3. Wieviel Umdrehungen macht die treibende Scheibe pro 

Minute? 

4. Wie gross ist der Durchmesser der treibenden Scheibe P 

5. Wie gross ist der Durchmesser der getriebenen Scheibe? 

6. Wie ist das Profil der Billen? 

(Einsendung einer aus Pappe oder Blech angetcrtjgten Schablone unerlasslich.) 

7. Laufen die Seile frei und ungehindert? 

(Anzugeben, ob Spann- oder Leitrollen vorhanden sind. Jiventl. Rillen- 
schablone auch dieser Rollen crbeten.) 

8. Laufen die Seile in gedeckten Raumen oder im Freien? 

9. Wie viele Seile sind vorgesehen? 

Zur Bestimmung von Seiltrieben verweisen wir auf die Tabellen 
der nachsten Seiten. 
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Anwendung von Quadratseilen. 


Die Umfangskraft P oder Nutzbelastung des Seiles betragt bei 
einer Beanspruchung von 





6 kg 

7 kg 

8 kg 

bei 25 

mm 

Quadratseilen 37 kg 

43 kg 

50 kg 

„ 30 

jj 

yy 

54 „ 

CO 

70 „ 

„ 35 

?? 

yy 

73 „ 

85 „ 

96 „ 

40 

j> 

yy 

96 „ 

112 „ 

128 „ 

„ 45 

V 

yy 

121 „ 

142 „ 

162 „ 

„ 50 

yy 

yy 

150 „ 

175 „ 

200 „ 

„ 55 

yy 

yy 

181 „ 

212 „ 

242 „ 


pro □ cm 
Seilquerschnitt 


und ist 


y-P 

75' 


die Kraft, die ein Seil in Pferdestarken iibertragt. 


Die 


Anzahl der erfordcrlichen Seile berechnet sich dagegen 


Formel: 


N-75 
v • P • 


aus der 


v Seilgeschwindigkeit pro Sekunde. 

N — Pferdestarken. 

Die Berechnung der Seilgeschwindigkeit erfolgt nach der Formel: 

^60 ^ wo ^ e ^ Durchmesser der treibenden Scheibe, %: 3,1416, 

n: Umdrehungen der treibenden Scheibe pro Minute. 

Hieraus ergiebt sich die auf der nachsten Seite abgedrucktc 
Tabelle. 





Tabelle fiber die Anwendung von Quadratseilen 
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2000 HP. Dampfmaschine (Sulzer- Winterthur) 

einer Spinnerei in Hof, ausgerustet mit Qiiadratseilen »Patent Bek«. 




slip* 



Spinnerei in Oberfranken. 

Hauptantrieb mit 30 Stuck Quadratseilen »Patent Bek« nach 5 jahrigem Betrieb 

ohne Einkurzungen. 







im rheinisch-westfalischen Kohlenrevier; ausgeriistet mit 18 Stuck Quadratseilen 

» Patent Bek«. 
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Anlage in Brandenburg a. d. H. 

ausgcriistet mit 44 mm Quadratseilen »Patent Bek«. Scilscheiben 4000:1500. 
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Quadratseile » Patent Bek« 
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B. Schwere Seiltriebe. 


Hierher gehoren Anlagen mit stark wechselnden, stossweisen 
Beanspruchungen oder sole he, bei denen die Seilgeschwindigkeit liber 
30 m pro Sekunde hinausgeht. Beide Voraussetzungen sind gleich- 
zeitig ini Walzwerkbetriebe gegeben, bei dem stets, wie jeder Fach- 
mann weiss, ein ausserordentlicher Versehleiss von Seilen stattfindet. 

Es ist uns gelungcn, das Quadratseii fur derartige Flille so zu 
konstruieren, dass wir es wohl als uniibertroffen in Leistung und 
Haitbarkeit bezeichnen dlirfen. 

Die Abbildungen auf Seite 19 und 20 zeigen zwei diescr An- 
triebe bei einem Drahtwalzwerk im Rheinisch-Westfalischen Industrie- 
bezirke und zwar Seite 19 die Vorwalze (Hauptantrieb) mit 22 Quadrat- 
seilen und Seite 20 die Schnellstrecke mit 14 Quadratseilen, letzterc auf- 
genommen nacli 1 1 monatlichem Tag- und Nachtbetrieb. Dabei war bei 
den letzteren, am starksten bcanspruchten Seilen wahrend dieser Zeit 
nur eine einzige Einklirzung erforderlich und zwar erst nach Ablauf 
von 6 Monaten. Zum besseren Verglcich bemerken wir hierbei, dass 
die Lebensdauer von Rundseilen bei derartigen Schnellstrecken von 
Drahtstrassen erfahrungsgemass hochstens 5 bis 7 Monate betragt. 

Von der grossten Wichtigkeit ist bei so schweren Bean- 
spruchungen die Sicherheit der Spleissung. Wir garantieren 
bei unseren Walzwerkseilen fur die absolute Zuverlassigkeit derselben. 
Das bei Rundseilen haufig vorkommende „Aufschieben a (Auseinander- 
gehen) der Spleissung ist bei unseren Quadratseilen vollstandig aus- 
geschlossen. 









Hauptantrieb eines Drahtwalzwerks in Westfalen (2000 HP.), 

ausgeriistet mit 22 Stuck Quadratseilen »Patent Bek« 45 mm stark. (Achsenabstand 17 m.) 



Schnellstrecke eines Drahtwalzwerks in Westfalen 

mit 14 Stuck Quadratseilen »Patent Bek« 45 mm stark. Seilliinge 28 m, Seilgeschwindigkeit ca." 50 m pro Sekunde. Aufnahme der 
Scile nacli 1 1 monatlichem Tag- und Kachtbetrieb bei einer einzigen Einkurzung. Lebensdaucr von Rundseilen 5 — 7 Monate. 
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C. Dynamoseile. 

Pur den Dynamobetricb fallt bei der Verwendung von Quadrat- 
seilen besonders ins Gewicht: 

die Zul&ssigkeit von Scheibendurchmessern, wie 
sie bisher bei Rundseilen unmoglich waren (siehe 
Tabelle Seite 9), 

der Fortfall der Nachspleissungen und 

dcr Ausschluss jeder Drehbewegung des Seiles. 

Quadratseile sind aus diescm Grunde in den letzten Jahren auch bei 
der elektrischen Industrie in immer starkerem Maasse in Aufnahme 
gckommen. Dem Riemenbetrieb sind unsere Seile unbedingt vor- 
zuziehen, weil sie viel ruhigcr arbeiten und sich nicht teurer, sondern 
sogar billiger stellen. 

Die Vermeidung von Kraftverlusten infolge des Ausschlusses 
jeder Drehbewegung diirfte dem Fachmannc ohne weiteres einleuchten 
und ist nicht nur fur den Licht-, sondern auch fur den Kraftbetrieb 
von grosster Wichtigkeit. 

Von den vielen, durch uns mit Quadratseilen ausgerusteten An- 
lagen geben wir Seite 22 bis 26 einige photographische Aufnahmen. 




Primarstation der Kammgarnsp inner ei Schaff hausen 

mit 2 mal io Stuck 45 111m Quadratseilen fur 600 PS. Seilscheiben 6000: 1500 mm. Aufnahme nach 2jalirigem Betrieb; 

Scile nach 6 i j< i Jahren Betriebszeit noch ohne Einkiirzung. 





Sekundarstation der Kammgarnspinnerei Schaffhausen 

mit io Stuck Q.uadratseilen »Patent Bek« nach 6 1 ; 2 jahrigem Betrieb. Keine Einkiirzungen. 



Dynamo antrieb in Muncben 

ausgerustet mit 45 mm Quadratseilen » Patent Bek«. Scheibendurchmesser 

1200 mm. 




*i * 
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Elektrische Centrale bei Moskau, 

ausgerustet mit 3 mal 11 Q_uadratseilen, »Patent Bek« 40 mm stark. (Scheibendurchmesser 5000:1000 mm.) 
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D. Spezialtriebe. 

Kreisseiltriebe (Seiltriebe mit Belastungsspannung). 


Wenngleich wir mit unseren gewohnlichen Quadratseilen bei 
derartigen Trieben schon die besten Resultate erzielten, haben wir 
uns auf Grund der mit unserer Spezialkonstruktion bei Walzwerken 
gewonnenen Erfahrungen doch entschlossen, fiir Kreisseiltriebe ein 
fur allemal die letztere Ausfuhrimg zu wahlen. Die hier besonders 
zur Geltung kommenden Vorziige sind: 

Ausserordentliche Biegsamkeit, 

Minimale Dehnung und eine 

Absolut sichere und homogene Spleissung. 

Die Abbildung Seite 31 zeigt eine Kreisseilanlage, welch e sich 
trotz der ausserordentlich hohen Beanspruchung (202 HP bei 16,3 m 
'Seilgeschwindigkeit und 5 Schlingungen) ausgezeichnet bewahrt. 

Nach unserer Meinung hat der Kreisseilbetrieb aus dem Grunde 
die erwartete grossere Vcrwendung noch nicht gefunden, weil ihm 
im Rundseil auch dessen nie zu behebende Mangel anhafteten. Jedes 
runde Seil dreht sich im Lauf und ist einer starkeren Dehnung unter- 
worfen, welch letzterer Umstand wiederum selbst bei verhaltnismassig 
grosser Lange der Spannbahn eine Einkurzung bedingt. Ist aber 
eine solche erst einmal oder sogar noch zum zweiten oder dritten 
Male vorzunehmen, so ist es mit der Brauchbarkeit des Rundseiles 
fur einen derartigen Antrieb so viel wie vorbei. 




Unablassige Beobachtung von Kreisseiltrieben hat uns nun auch 
den Grund erkennen lassen, warum bei derartigen Anlagen das Drehen 
des Rundseiles von manchen Konstrukteuren geradezu gewunscht wird : 

Die durch das starke Klemmen der Rundseile 

ersehwerte Ausgleichung der Seilspannungen. 

Dies konnte allerdings auch erreicht werden, wenn man den 
Winkel der Seilriilen grosser nimmt, doch ergiebt sich bei Rund- 
seilen dann sofort der Ubelstand, das s dieselben bei der oft hohen 
Beanspruchung nicht mehr richtig durchziehen. Einige Fabriken 
lassen zwar die Rundseile bei Kreisseiltrieben heute noch vollstandig 
auf dem Rillengrund auflaufen und suchen die Friktion durch ent- 
sprechende Belastung des Spannwagens zu erreichen; dies kann aber 
nur auf Kosten der Nutzleistung geschehen, da der Lagerdruck dabei 
ein unverhaltnismassig grosser wird. 

Diese Beobachtungen haben uns naturgemass darauf fiihren mussen, 
dass ein Quadratseil, wenn es seiner Konstruktion entsprechend diagonal 
in eine 90gradige Rille gelegt wird, unbedingt mehr Friktion haben 
muss als ein Rundseil, das infolge der stetigen Verringerung des 
Durchmessers durch die unvermeidliche Dehnung mit der Zeit mit 
einem immer kleineren Teil seiner Oberflache aufliegt bezw. den 
Rillengrund beriihrt. Im Gegensatz hierzu wiirden unter den er- 
wahnten Verhaltnissen bei unserem Quadratseil immer zwei voll- 
kommene Seitenflachen fiir die Friktion an der Rillenwand zur Wirkung 
kommen und da die Dehnung bei unseren Quadratseilen eine ver- 
schwindend kleine, der Seildurchmesser also ein stets gleichbleibender 
ist, muss in diesem Falle auch die Abnutzung des Seiles eine hochst 
minimale sein. 

Bei unseren Versuchen sind wir nun nicht soweit gegangen, 
sondern wir haben fur diesen Spezialzweck eine Rillenform gewahlt, 
die bei gentigender Friktion und Adhasion der Seile den Ausgleich der 
Seilspannungen ohne weiteres zulasst. Dies geschieht bei dem von uns 
gewahlten Rillenwinkel von 70 bis 75 Grad noch vollkommen. 

Das Resultat bei der versuchsweise eingerichteten und auf Seite 31 
skizzierten Kreisseilanlage hat denn auch unsere Folgerungen nicht nur 
bestatigt, sondern die daran geknupften Erwartungen noch bei weitem 
(ibertroffen. Dieser Kreisseiltrieb funktioniert bei der gewiss hohen Be- 
anspruchung von 13 kg pro Quadratcentimeter Seilquerschnitt vortrefF- 
lich und konnen wir die auf Seite 31 skizzierten Spezial-Rillenprofile fiir 
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ahnliche Anlagen nur empfehlcn. Wir sind sicher, dass bei Verwendung 
dcrartiger Profile in Verbindung mit unseren Quadratseilen nur gute 
Resultate erzielt werden, und dass der bei Rundseilen wegen der 
geringen Betriebssicherheit und des grossen Seilverschleisses haufig 
als unpraktisch und kostspielig gefundene Kreisseilbetrieb ebenfalls zu 
der Anerkennung kommen wird, die ihm zusteht. 

Der Kreisseilbetrieb ist fast ausnahmslos alien ort- 
lichen Verh&ltnissen anzupassen und empfehlen wir denselben 
insbesondere auch fiir Anlagen im Freien, weil hier die bei jedem 
Seil sich ergebende Verlangerung bei troekener, und Verkurzung bei 
nasser Witterung am besten ausgeglichen wird. 



Zu weiteren Ausklinften und Namhaftmachung 
von Maschinenfabriken, welche die Ausfiihrung solcher 
Triebe iibernehmen, sind wir gern bereit. 
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Kreisseiltrieb 

ausgerustet mit einem Quadratseil » Patent Bek«. 650 m lang; 
Achsenabstand 37 m. (Rillenwinkel 75 Grad.) 




